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DENVER WS-540 - KLEURRIJK WEERSTATION
www.denver.eu

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer
gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed.Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product en de batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren om

te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen

samen.Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt.Controleer
de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst.Verkeerde
plaatsing kan een explosie veroorzaken.

4. Gebruikstemperatuur van het product:Apparaat:0 tot 50 / Sensor:-40 tot
70 , de opslagtemperatuur is -10 tot 60 .Een te lage of te hoge temperatuur
kan de werking beïnvloeden.

5. Open het product nooit.Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan
elektrische schokken veroorzaken.Reparaties of onderhoud mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Het apparaat is niet waterdicht.Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat

binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.Stop onmiddellijk
het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de
werking van het apparaat kan verstoren.

Hoofdeigenschappen en specificaties
1. Hoofdeenheid

2) Weersvoorspelling in statussen: zonnig, licht bewolkt, bewolkt, regenachtig
3) Zeven functietoetsen: MODUS, °C/°F, OMHOOG, OMLAAG, GEHEUGEN,

KANAAL, SLUIMER/LICHT
4) Zeven talen: Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Deens, Engels
5) Bereik binnentemperatuur: 0°C--50°C
6) Vochtigheidsbereik binnen: 20%--90%
7) Temperatuur/vochtigheid buiten met RF: tot 3 kanalen
8) LED-achtergrondlicht
9) Radiogestuurde klok met DCF

2. Afstandsbedieningsensor
1) Weergave van temperatuur en vochtigheid buitenshuis
2) Batterijhouder: 2 type AA batterijen (niet inbegrepen)
3) Kanaalschakelaar - Selecteer een kanaal (1-3)
4) Hanger voor muurmontage - Gebruik dit gat om de afstandsbedieningsensor op een

muur te monteren.
5) °C/°F-toets - Wisselen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

1) Voeding met 230V~50Hz AC/DC-adapter of 3 x ”AAA”-batterijen (niet meegeleverd)
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4) Houd de toets “OMLAAG” ingedrukt om de RCC-signaalontvangst te stoppen

wanneer het RCC-signaal succesvol wordt ontvangen en het RCC-symbooltje ( )
wordt weergegeven.

5) Het RCC-symbooltje ( ) verdwijnt uit de display als de tijd handmatig wordt
gereset.

6) RCC-signaalaanduiding:

- Tijdens de ontvangst van het RCC-signaal zal het torenvormige gedeelte van het
RCC-symbooltje met een frequentie van 1Hz knipperen.

- Wanneer de ontvangst is geslaagd, zullen zowel het torenvormige als het
boogvormige gedeelte van het RCC-symbooltje constant op de display beginnen
te branden.

NL
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en
adres van de fabrikant
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Modelidentificatie:HX075-0501200-AG-001

Ingangsspanning:100-240V

AC-ingangsfrequentie:50Hz/60Hz
Uitgangsspanning:5.0V
Uitgangsstroom:1.2A
Uitgangsvermogen:6.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie:77.63%
Efficiëntie bij lage belasting (10%):71%
Stroomverbruik bij nullast:0.1W



en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het
modelnummer: WS-540. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere
downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik: 433.92MHz±500KHz
Maximaal uitgangsvermogen: 300mw
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