
24013 JB Weld Holz-Reparaturkleber / colle à bois réparatrice JB Weld / 

92493 JB Weld Hout-reparatiemassa 

DE 92493 JB Weld Holz-Reparaturkleber 

Anwendbar auf allen Holzoberflächen 

Mischverhältnis 1 : 1 

1. Mixen Sie beide Massen mit den beiliegenden Handschuhen im Verhältnis 1 : 1 

2. Kneten Sie beide Massen gründlich, bis eine einheitliche Masse entsteht. 

3. Tragen Sie die gemixte Masse auf die Holzoberfläche auf. 

4. Die Masse härtet innerhalb von 10-20 Minuten. Ausgehärtet innerhalb von 60 

Minuten. Danach können Sie die Oberfläche bearbeiten, z. B. lackieren. 

5. Achtung: 

Nutzen Sie die beiliegenden Handschuhe zum Mixen der beiden Massen. Vermeiden Sie 

Augen- und Hautkontakt. Im Falle eines Hautkontakts waschen Sie die Stelle gründlich mit 

Seife. Kommt das Mittel in die Augen, waschen Sie die Augen gründlich aus und suchen Sie 

umgehend einen Augenarzt auf. Der Kleber kann Haut- und Augenreizungen hervorrufen. 

FR 92493 colle à bois réparatrice JB Weld 

Applicable sur toutes les surfaces de bois 

Proportion de mélange 1 : 1 

1. Mélangez les deux composants en proportion 1 : 1 en utilisant les gants faisant partie 
de la livraison. 

2. Pétrissez les deux components jusqu’à-ce-qu‘ il y ait une masse homogène. 

3. Etalez la mixture sur la surface de bois. 

4. La colle devient dure dans 10 – 20 minutes. Durcissement complet dans 60 minutes. 

Après vous pouvez poncer, laquer etc. la surface. 

Attention! 

Utilisez les gants faisant partie de la livraison pour mixer les deux components. Evitez tout 
contact avec les yeux et la peau. En cas de contact il faut laver cette partie du corps 
soigneusement avec du savon. En cas de contact avec les yeux lavez-les avec de l’eau et 
consultez l’oculiste. L’article peut irriter la peau et les yeux. 
 

NL 92493 JB Weld Hout-reparatiemassa 

Te gebruiken op alle houten oppervlakken 

Mengverhouding 1 : 1 

1. Mix beide pasta’s met de bijgeleverde handschoenen in de verhouding 1 : 1 



2. Kneedt beide massa’s grondig, tot er een homogene massa ontstaat. 

3. Breng de gemengde massa op de houtondergrond aan. 

4. De massa wordt binnen 10-20 minuten hard. Uitgehard binnen 60 minuten. Daarna 

kunt u het oppervlak bewerken, bijv. verven. 

LET OP: 

Gebruik de meegeleverde handschoenen om de beide massa’s te vermengen. Vermijdt oog- 

en huidcontact. In geval van huidcontact dient u deze grondig met water en zeep te wassen. 

Zodra het middel in contact komt met het oog, deze dan grondig uitspoelen en direct 

contact opnemen met een oogarts. De houtpasta kan huid- en oogirritatie veroorzaken. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Deutschland 

 

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte 

in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de 

in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at 

in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch 

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer 
Rechnung stehende Retouradresse. 

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 
Cent/Min.. 

Die Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.   
 
Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 
 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 
vermeld op uw factuur. 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehoude 
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